	Кислота серная                 техническая
	РПБ № 05761695•21•20302                                                      Действителен по 26 ноября 2011 г.
	Стр.3  из 19


 1.Наименование(название) и состав вещества
1.1. Техническое наименование: 
Кислота серная техническая контактная [1]
1.2. Химические формулы:                      H 2SO4


1.3.Состав
1.3.1.Общая характеристика состава:    Серная кислота- представляет собой соединение 
одной 
молекулы триоксида серы SO 3 c одной 
молекулой воды H 2O [6]

1.3.2. Компоненты (массовая доля, ПДК р.з., класс опасности):
	Компоненты
	Марки
	ПДК р.з.,

мг/м3
	Класс

опасности
	Ссылки

	
	Серная кислота
	
	
	

	
	Улучшенная
	Техническая
	
	
	

	
	
	1сорт
	2сорт
	
	
	

	Массовая доля моногидрата (H2SO4)%
	92.5-94.0
	не

менее

92.5
	не

менее

92.5
	          1
	       2
	[1,3]

	Массовая доля железа (Fe), %, не более
	0.006
	0.02
	0.1
	        - / 10
	       4
	[1,3]

	Массовая доля окислов азота (N2O3),%,

не более
	0.00005
	не

норми

рует-

ся
	не

норми

рует-

ся
	          5

(в перес-

чете на

NO2)
	       2
	[1,3]

	Массовая доля мышьяка (As), %, не более
	0.00008
	не

норми

рует-

ся
	не

норми

рует-

ся
	   0.04/0.01
	        2
	[1,3]

	Массовая доля свинца (Pb),% не более
	0.001
	не

норми

рует-

ся
	не

норми

рует-

ся
	     -  / 0.05
	         1
	[1,3]

	Массовая доля хлористых соед. (CL) %,не более
	0.0001
	не

норми

рует-

ся
	не

норми

рует-

ся
	          1
	         2
	[1,3]


1.3.3.Степень опасности продукта
Высокоопасное вещество. Раздражает и прижигает                   в целом:
верхние дыхательные пути, поражает легкие, печень, 
кровь, почки, селезенку. Сильный окислитель. Опасен 
для 
атмосферного воздуха, воды, рыбохозяйственных  
водоемов, почвы.
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  2.Сведения об организации-производителе или поставщике
2.1. Полное официальное название    Открытое акционерое  общество “Щекиноазот”

2.2.Адрес юридический:                       Россия, 301212, Тульская область, Щекинский район


рабочий пос.Первомайский, ул.Симферопольская,19

2.3. Адрес производства (почтовый): ОАО «Щекиноазот» Ефремовский филиал 


301878, Тульская обл. Ефремовский   район,    

                                                                   Большеплотавский сельский округ .

2.3. Телефон:                                           (48741) 97-261, (48741) 97-259
2.4. Факс:                                                 (48741) 97-361, (48741) 97-359
2.5. Е- mail:                                              exzasu@mail.Ru 

3. Виды опасного воздействия и условия их возникновения
3.1. Воздействие на человека.

3.1.1. Общая характеристика воз- 
Высокоопасное вещество по воздействию 
   действия:
 на организм (класс опасности-2) [3]. Контакт с кожными 
покровами и слизистыми оболочками глаз немедленно 
вызывает тяжелые ожоги. Пары (туман) обладают 
чрезвычайно сильным раздражающим и прижигающим 
действием на дыхательные пути, поражает легкие.

Может вызвать смертельный исход. При проливе дает 
сильный скользящий эффект[4,5,6].

3.1.2. Пути поступления:
При вдыхании (ингаляционно), попадании на кожу

 
 и слизистые оболочки глаз, при случайном 
проглатывании и попадании в органы пищеварения. 
[21,22]


	3.1.3. Поражаемые органы,ткани   
и системы человека:


	Центральная  нервная  система,легкие, печень 

( белковообразующая функция), почки,система крови, верхние дыхательные пути, сердечно-сосудистая система, желудочно- кишечный тракт, кожа, глаза, селезенка, зубы, пищевод [2,22].


3.1.4. Наблюдаемые симптомы
- при ингаляционном отравлении:
Першение в горле, затрудненное дыхание, сухой кашель, 
одышка, клокочущее дыхание, охриплость, отек гортани, 
спазм голосовой щели, отек легких, кровавая рвота;  в 
тяжелых случаях - явление асфикции или шок со 
смертельным исходом [2,22].

- при попадании внутрь организма: 
Ожог губ, кожи подбородка, глотки, слизистой 

 
оболочки рта, пищевода, желудка; резкие боли в области рта и по ходу пищевода, обильная рвота с примесью крови, резкие боли за грудиной, охриплость голоса, сильный кашель; возможны спазм и отек гортани, развитие экзотоксического шока; пульс вначале учащенный, затем медленный, холодный липкий пот, 
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цианоз лица. В первые 2-3 часа наступает смерть на фоне

 
падения сердечной деятельности; в затянувшихся 
случаях- кровавый понос, судороги, кома.[21,22]

- при попадании в глаза: 
Жжение, слезотечение, резь , спазм век, краснота, отек,
 боль; поражение с последующей полной потерей зрения
 [21,22].

- при попадании на кожу:                    Сильное жжение, краснота, боль, проникновение вглубь 
тканей, образование отека, струпа, а дальнейшем- 
глубокая язва [21,22].

3.2. Воздействие на окружающую среду (воздух, вода,почва)
3.2.1. Общая характеристика:
 Представляет опасность для окружающей среды

 (воздуха, воды, почвы). Трансформируется в


 окружающей среде с образованием оксида серы [2].
Окислитель, способствующий горению [5].

3.2.2. Пути воздействия на
окружающую среду: 
При нарушении правил транспортирования, хранения, 
обращения, в результате аварий и ЧС, при 
неорганизованных сбросах кислых сточных вод 
негативно влияет на окружающую среду.

3.2.3. Наблюдаемые признаки: 
При наличии в атмосфере аэрозоли (при выпадении

кислотных дождей) листовые пластинки растений 
покрываются мелкими некротическими пятнами.

Резкий запах в атмосферном воздухе раздражающе

действует на живые организмы. При попадании в

водоемы токсично действует на гидробионтов

(рыб,дафний и др.), иногда вызывает их гибель.

 Нарушаются процессы самоочищения водоемов.

При попадании в почву снижает ее плодородие, 
вызывает деградацию [22].

3.3. Гигиенические нормативы
Предельно-допустимые концен-

трации:
ПДК р.з.м .р.    = 1мг/м3;
2 класс опасности


                                                                   «+»  - требуется специальная защита кожи и глаз

серная к-та (по молекуле Н2 SO 4)             

      ПДК атм.в. =   0,3 мг/м³ (максимальная разовая)

серная кислота (по молекуле Н2 SO 4)               

ПДК атм.в..=  0,1 мг/м³ (среднесуточная)  рефлекторно-рез,                      2 класс опасности                                                                            
                                                                   ПДК в.= 500 мг/л (по SO 4 , pH 6,5-8,5, органолептический, привкус);
4 класс опасности                                              ПДК рыб.хоз.= 100 мг/л (сульфаты,анион), токс.;
    
ПДК рыб.хоз.=3500 мг/л при 12-18 % , токс. для морских водоемов;
4 класс опасности



    ПДК почва= 160 мг/кг, общ.сан. [3,33,34].
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4. Меры первой помощи
4.1. При отравлении ингаляционным 
Вынести пострадавшего на свежий воздух, снять путем (при вдыхании): 
загрязненную одежду, обеспечить покой , тепло, 
обеспечить ингаляцию содовым раствором, пить теплое
 молоко с питьевой содой. В нос закапать растительное 
масло. Обратиться за медицинской помощью. [2,4,5,21]

4.2. При отравлении пероральным
Давать пить оливковое масло до 100 мл.

путем (при  проглатывании): 
Промывание желудка(в присутствии мед. персонала),
обильное питье(вода, молоко со взбитыми яйцами), 
форсированный диурез, госпитализация. [2,5,21]

4.3. При воздействии на кожу:
Смывать с кожи большим количеством воды в течении 
10-15 минут 2%-ным раствором питьевой соды. При 
ожоге накладывают на 1-2 дня повязку с 2-3%-ным 
раствором питьевой соды. Обратиться за медицинской 
помощью.[2,22]

4.4. При попадании в глаза:
Немедленно промыть глаза большим количеством воды, 
2%-ным раствором питьевой соды, примочки с крепким 
чаем. Срочная госпитализация. [2,5]

4.5. Противопоказания:
Противопоказано вызывать рвоту искусственным путем 
[5,21].

4.6. Средства первой помощи:
Аптечка; питьевая сода, растительное масло (оливковое 
и др.).

 Памятка для врача:
При проглатывании - п/к атропин 0.1%-1.0,


папаверин 2% -2.0, платифиллин 0.2% -1.0, димедрол 1% 
-1.0. Промыть желудок через зонд холодной водой (6-8 
литров). Внутривенно глюкоза 5% - 500,0 с новокаином 
2% - 50.0, натрия гидрокарбонат 4%-500.0, хлористый 
натрий 0.9% -500.0. При сниже​нии АД - в/в полиглюкин
 400.0, преднизолон - 100-120 мг. Обязательная 
госпитализация.






При поражении дыхательных путей - масляные 
ингаляции с димедролом,новокаином 1%-ным. П/к 
сульфкамфокаин 2.0. При сильных болях п/к омнопон 
2% -1.0. При поражении кожи- синтомициновая мазь. 
При попадании в глаза - 1%-ный раствор дикаина, 
гидрокортизоновая мазь. При выраженных проявлениях 
отравления​госпиталлизация [5]. 

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
5.1. Общая характеристика пожа-
Едкая, негорючая пожаровзрывобезопасная  жидкость ровзрывоопасности: 
Сильный окислитель. Обезвоживает
дерево, повышает
его чувствительность к горению. [1,2,5].      

 
Воспламеняет растворители и масла.[5]


С повышением температуры увеличивается давление
паров [9].
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При соприкосновении с водой происходит бурная 
реакция с большим выделением тепла, паров (тумана), 
газов, брызг [1,5]. Разбавленная серная кислота 
растворяет металлы с выделением водорода, 
концентрированная - вызывает воспламенение горючих 
веществ. Емкости могут взрываться при нагревании. 
[2,5]

5.2. Показатели пожаровзрыво-
Такие показатели, как температура вспышки 

опасности:
воспламенения и самовоспламенения,



температурные пределы распространения пламени 
(воспламенения) для серной кислоты не характерны [12].

5.3. Термодеструкция:
Да, с образованием триоксида серы [2].

5.4. Рекомендуемые средства  
 При ликвидации пожара в помещении, где хранится

тушения пожара:
 или применяется серная кислота, тушить огонь большим 
количеством воды с максимально возможного

 расстояния [5]. При небольших возгораниях можно 
использовать песок, кошму, пенные или порошковые 
огнетушители.

5.5. Запрещенные средства
Не допускать попадания воды в емкость,

тушения пожара:
где хранится серная кислота [5]. При взаимодействии с 
водой получается сильный экзотермический эффект [12].

5.6. Средства индивидуальной
Боевой комплект пожарного. Химзащитный костюм Л-1.

защиты при тушении пожара
Изолирующий противогаз КИП-8, кислотостойкие

(пожарных и персонала):
перчатки, специальная обувь.[5,8,21]

5.7. Специфика при тушении:
Емкости могут взрываться при нагревании.


Взаимодействие с водой может вызвать возгорание 
горючих материалов, сильный разогрев, разбрызгивание 
и образование токсичных газов. Пары тяжелее воздуха. 
Скапливаются в низких участках местности, подвалах, 
тоннелях, канализационных колодцах [21].

Дополнительная информация: 
Обладает коррозионными свойствами. При 
взаимодействии с металлами образует 
воспламеняющиеся и токсичные газы [9,16].

6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
6.1. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

6.1.1. Общие рекомендации:
Принудительная вентиляция помещений; использование 
оборудования в антикоррозионном и герметичном 
исполнении. Оборудование и аппараты процессов слива 
и налива должны быть герметизированы с целью 
исключить попадание тумана серной кислоты в воздух
 рабочей зоны. При утечке и разливе продукта из ж/д 
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цистерны пользоваться рекомендациями Аварийной 
карточки N 801  [5].

6.1.2. Рекомендации по       
 Негорючая жидкость, может способствовать

пожаровзрывобезопасности:
возникновению пожаровзрывоопасных ситуаций.

(См. также раздел 5 ПБ).

6.1.3. Рекомендации по обраще-
Избегать контакта. Использовать средства 
        щению и хранению
 индивидуальной защиты кожи, глаз, дыхательных 
путей. Хранить в отапливаемом помещении с 
принудительной вентиляцией. Иметь свободную емкость
 для приема вещества из неисправной. Использовать 
материалы, стойкие в среде серной кислоты 

(См.раздел 7 ПБ).

6.1.4. Рекомендации по обес-
 Требуется принудительная вентиляция помещений;

печению безопасности персо-
специальные средства индивидуальной защиты кожи, нала (пользователя ):
глаз, дыхательных путей, аварийный душ 


(См. раздел 8 ПБ).

6.1.5. Рекомендации по защите 
Не допускать утечки , разгерметизации оборудования, окружающей среды:
 попадания в водоемы и на почву (См. раздел 12 ПБ).

6.1.6. Рекомендации по обез-
 Нейтрализовать известью, нейтральную или

вреживанию, утилизации или    
слабощелочную массу сульфата кальция вывезти на

ликвидации отходов:
отвал промышленных отходов (См. раздел 13 ПБ).

6.1.7. Рекомендации по тран- 
Опасный груз. Транспортировать в специальных

портированию:
кислотных железнодорожных цистернах


(См. раздел 14 ПБ).

6.2. Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций
6.2.1. Необходимые действия

общего характера:
Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную 
зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать 
указанное расстояние по результатам химразведки.

Удалить посторонних. В опасную зону входить в 
защитных средствах. Держаться наветренной стороны. 
Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую 
помощь. [5].

6.2.2.Действия при утечке и раз-
Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаотся к пролитому             ливе:
веществу. Устранить течь с соблюдением мер 
предосторожности. Перекачать содержимое в исправную
сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость 
для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. 
Проливы оградить земляным валом, засыпать щелочным 
или инертным материалом (известь), залить большим 
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количеством воды с соблюдением  мер  
предосторожности. Убрать по возможности из зоны 
аварии горючие материалы и металлические изделия. Не 
допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, 
канализацию [21]. 

6.2.3. Действия при пожаре:
Не горит. Охлаждать емкости водой с максимального 
расстояния (не допускать попадания воды в емкость) [5]. 

6.2.4. Действия при ликвидации - 
Для ликвидации последствий ЧС используют метод последствий ЧС: 
нейтрализации. Нейтрализацию пролитой серной 
кислоты проводят известью, содой [2]. Продукты

нейтрализации собирают и вывозят для утилизации, а
территорию промывают водой, предотвращая попадание 
смывных вод в дренажи, канализацию, водоемы, почву.
Производят замер концентрации паров продукта на 
соответствие уровню ПДК (р.з. и атм.в.). Смывные воды, 
загрязненные продуктами нейтрализации и остатками 
серной кислоты направляют в отстойники, затем на 
очистные сооружения [5].

7. Правила обращения и хранения
7.1. Меры безопасности и сред- 
Принудительная вентиляция рабочих помещений для ства защиты при работе с про- 
соблюдения ПДК в воздухе рабочей зоны, аварийная дукцией: 
вентиляция. Регулярный контроль концентрации паров 
(тумана серной кислоты) в воздухе рабочей зоны. 
Использование СИЗ кожи, глаз, дыхательных путей.

Соблюдение правил техники безопасности и пожарной 
безопасности.




Герметизация аппаратуры, тары.



При сливо-наливочных операциях- строгое соблюдение 
правил техники безопасности, гигиены труда.

7.2. Условия и сроки безопас- 
Хранить в емкостях (резервуарах) из стали или        ности хранения: 
спецстали оборудованных воздушниками и 
устройствами для выпуска кислоты, как


нефутированных , так и футированных кислотоупорным 
кирпичем или другим  кислотоустойчивым материалом. 
Улучшенную серную кислоту хранить  в  герметических
емкостях  из нержавеющей стали, футированными 
кислотоупорными плитками или кирпичем [1]. 
Полы площадки должны иметь антикоррозионную

защиту с устройством бортов. Гарантийных срок

хранения- 1 месяц со дня изготовления [1].
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7.3. Несовместимые при хране- 
 Не допускать контакта со щелочами и водой

нии вещества (материалы):
(выделяется туман серной кислоты, брызги, тепло).

Не хранить вместе с органическими веществами и 
материалами (растворители, масла, дерево) - при 
контакте воспламеняет. [2,5] Не хранить вместе с 
хлоридами, нитратами, карбонатами (разлагаются серной 
кислотой с выделением токсичных и удушливых газов) 
[20].

7.4. Материалы, рекомендуемые 
Железнодорожные цистерны из кислотостойкой стали, для тары и упаковки: 
стальные контейнеры, стальные бочки. [1]. 

7.5. Рекомендации по безо-     
Улучшенную серную кислоту транспортировать

пасному перемещению и пе-
в железнодорожных цистернах из кислотостокой

ревозке:
стали.







Техническую кислоту 1 и 2 сортов транспортировать 
также в стальных контейнерах, стальных бочках или по 
кислотопроводу из стали Ст.3 [1].

Дополнительная инфор-
Для хранения серной кислоты установить не

мация:
менее двух емкостей одинаковой вместимости.

Вместимость каждой емкости должна обеспечивать 
прием (слив) не менее одной железнодорожной 
цистерны. Емкости располагать в кислотоустойчивых 
поддонах отдельно от баков с другими продуктами. 
Вместимость поддона должна быть больше вместимости 
одной емкости. Поддоны оборудовать приямками и 
насосом для перекачивания серной кислоты из одной 
емкости в другую и из приямка в любую емкость.

Хранилища, сборники снабдить уровнемерами, 
переливными линиями. Не допускать контакта серной 
кислоты в емкостях с атмосферным воздухом 
(герметизация, аспирация и т.д.).

7.6.В быту:
Не применяется.
8. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

8.1. Параметры рабочей зоны,  
 ПДК
р.з.м.р.=1 мг/м3, аэрозоль [3].
подлежащие обязательному
контролю:
8.2. Меры обеспечения содер- 
Регулярный контроль концентрации тумана серной

жания вредных веществ в до-
кислоты в воздухе. Принудительная вентиляция,

пустимых концентрациях:
обеспечивающая ПДК р.з. Аварийная вентиляция.

Герметизация оборудования.
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8.3. Меры и средства защиты персонала
8.3.1. Общие рекомендации:
Не допускать контакта с продукцией, опасной для 
человека (См. раздел 3 ПБ).




Не принимать пищу, не пить и не курить в рабочей зоне.
Помещения, в которых хранится или применяется серная 
кислота в отношении поражения людей электрическим 
током относятся к особо опасным [7]. Пролитую кислоту 
необходимо немедленно нейтрализовать и после этого 
произвести уборку [22]. 




Уборку помещений производить с применением СИЗ 
(халат х/б, рукавицы комбинированные или перчатки 
резиновые, сапоги резиновые). После работы тщательно 
вымыться. [22]

8.3.2.Защита органов дыхания:
Респиратор фильтрующий "Лепесток", респиратор 
фильтрующий газопылезащитный РУ-60м-В,


промышленные противогазы фильт рующие с коробкой 
марки " БКФ", "В"; изо лирующие противогазы [8,25,31].

8.3.3.Защитная одежда:
Защитный костюм типа Кк из сукна с кислотозащитной 
пропиткой, синтетических и х/б кислотостойких 
материалов; фартук прорезиненный [8,29].

Защита глаз:
Защитные очки марки "Г" [8,27].

Защита рук и ног:
Рукавицы или перчатки из кислотостойких 


материалов типа Кк (сукно, резина кисло- тостойкие). 
Сапоги резиновые формовые типа К50,К80,Кк [5,8,30].

8.3.4.В быту:

9. Физические и химические свойства

9.1. Физическое состояние
Маслянистая жидкость, без цвета, со слабым запахом[6].
(при 20 C ):

	Стр 12

Из 19
	РПБ № 05761695•21•20302                                                                                                          Действителен по 26 ноября 2011г. 
	Кислота серная

техническая


9.2. Параметры, характеризующие основные свойства вещества, в первую очередь опасные:
	Свойства
	Массовая доля моногидрата  (H2SO4)%

	
	92,5%
	93%
	94%

	 t кипения, С (при 760 мм.рт.ст.)
	  273
	282
	292

	 t кристаллизации, С
	  - 22
	  - 27
	
	-31.9

	Общее давление насыщенных паров

 ( Па )

 При 40 С

 При 60 С
	 -

 -
	 -

 -
	 0.3

 2.0

	Вязкость, Па.с;(спз), (при 20 С)
	 0.0226;(22.6)
	 -
	0.022;(22)

	Плотность, кг/м3 (при 20 С)
	 1824
	1827.9
	1831.2

	Теплоемкость,кДж/кг.К; (ккал/кг.град), (при 20 С)
	 1.563;(0.373)

	Удельная электропроводностьом/-1*см/-1(при 18 С)
	0.1102
	0.1096
	0.1071


      Растворима в воде [2,6].

10. Стабильность и химическая активность

10.1. Стабильность:
Продукт стабилен при соблюдении условий


транспортирования и хранения [6,11].

10.2. Реакционная способность: 
Сильный окислитель, восстанавливается,


 взаимодействует с металлами, вступает в обменные

 реакции, бурно реагирует с водой и щелочами [11].

 Обладает сильной коррозионной активностью [16].

10.3. Опасные проявления:
Условия, которые следует
Нагревание, так как с ростом температуры
избегать:
возрастает давление насыщенных паров 


(См. раздел 9 ПБ).

Несовместимые вещества
Органические растворители, масла, дерево, (материалы):
нитраты, хлориды, карбонаты, щелочи и вода

(См. раздел 7 ПБ).
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Опасные продукты разложения
Туман серной кислоты, оксиды серы [11]. (взаимодействия):


Дополнительная информация: 
Реакции взаимодействия с большинством веществ 
экзотермические [11].

11. Токсичность
11.1.Оценка степени опасности 
Высокоопасное (токсичное) вещество по   (токсичности) воздействия на
 воздействию на организм [2,14].
организм:
11.2. Показатели острой ток- 
DL50 (ЛД50), путь поступления, Вид животн.    сичности [2]:
 мг/кг

2140
в/ж
крысы

CL50 (ЛК50), время экспозиции, Вид животн. мг/м3           час


320
2
мыши


510
2
крысы

11.2.1. Дозы (концентрации),
Смертельная доза серной кислоты при приеме

обладающие минимальным ток-
внутрь для человека 135 мг/кг [2].                         сическим действием [2,22]:
ПК -0.75 мг/м3, инг.,человек (по изменению зрительной 
хронаксии).




Недействующая концентрация -0.3 мг/м3,инг., 
человек(по изменению зрительной хронаксии). 

ПК -0.6-0.85 мг/м3, инг.,человек (по запаху и 
раздражению слизистых).




ПК -0.63-0.73 мг/м3, инг.,человек (по реакции 
подавления темновой адаптации).



ПК -0.63 мг/м3, инг.,человек (по нарушению ритма на 
ЭЭГ).







ПК -0.4 мг/м3, инг.,человек (по образованию 
электрокортикального условного рефлекса).


ПК -100 мг/м3, инг.,человек (по проценту мукоцил.

 клиренса) .

11.3. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий:

Раздражающее воздейс-
Преимущественно раздражающий эффект при           твие на верхние дыхательные 
ингаляционном воздействии. В производственных
 пути:
 условиях при длительном воздействии вызывает

расстройства со стороны дыхательных путей,

 развиваются ларингит, трахеит, бронхит. При 
ингаляционном воздействии имеют важное

значение концентрации, время контакта, размер частиц
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аэрозоля и параметры воздушной среды (температура, 
влажность и др.) [22].                                                     Раздражение глаз и
Обнаружен выраженный раздражающий и прижи- кожных покровов:
гающий эффекты. Кожно-резорбтивное действие не 
изучалось. Изъязвление на коже после заживления часто
имеют вид келлоидных рубцов буро-фиолетового цвета. 
Срок заживления кожных ожогов в среднем 1.5 месяца.
В зависимости от площади ожоговой поверхности 
возможны смертельные исходы.



При попадании капель в глаза возникают тяжелые 
поражения, ухудшение состояния может привести к 
потере зрения [22].                                   Сенсибилизирующее дей- 
Да [2]. 



                                            ствие:                                                                                                                                                           11.4. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм:

Влияние на функцию  

Установлено мутагенное и тератогенное действие.            воспроизводства:
  
Эмбриотропное не установлено, гонадотропное 

                   действие 
не изучалось [2].

Канцерогенное действие:  
Установлено канцерогенное действие на человека 
(группа 1),    у животных (не изучалось). 
Производственные процессы, связанные с экспозицией к
 аэрозолю сильных неорганических кислот, содержащих
 серную кислоту, отнесены к представляющим опасность
 развития злокачественных новообразований у рабочих 
[2,23].


Кумулятивность:
Слабая [2].

12. Воздействие на окружающую среду
12.1. Оценка возможных воз-
Опасен для окружающей среды при нарушении правил
действий на окружающую среду
хранения, транспортирования; при попадании

(атм.воздух, вода, почва):
в атмосферу, открытые водоемы и грунтовые воды

 (См. раздел 3 ПБ).

Загрязнение окружающего
При наличии в атмосфере аэрозоля серной кислоты

воздуха.
происходит выпадение кислотных дождей, оказывающих 
негативное влияние на растения, животных и птиц.

Загрязнение водных объектов.
Изменяет санитарный режим водоемов. Токсичен для 
рыб и других водных организмов [2].

Загрязнение почв и подземных
При проливах, течах, неорганизованном

вод.
размещении и захоронении отходов.
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12.2. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду:                  
12.2.1. Гигиенические норма-       

тивы :

ПДК атм.в.м.р.=0.3 мг/м3 (по молекуле H2SO4), 
     
                                                      класс  опасности -2;

                                                                  ПДК атм.в.с.с.=0.1 мг/м3 (по молекуле H2SO4),
 
                                                       класс опасности -2;


                                                                  Вода

ПДК в = 500 мг/л (по SO3) pH 6.5-8.5,


 класс опасности -4;




ПДК рыб.хоз. = 100 мг/л (сульфаты, анион), сан. токс.

ПДК рыб.хоз. =3500 мг/л при 12-18%, токс. для морских водоемов.Почва

ПДК почва =160  мг/кг, общесан.
12.2.2. Показатели экотоксичности:                               
Острая токсичность для
                          Вид                                         Время  

рыб (мг/л):




экспозиции (час)                      

                                                                  CL100  24,5    Солнечник синежаберн                 24                   

Clmin  17        Карась серебряный                        96                                   


ЕС50    6.25
форель-Salmo
                24


ЕС        7.36    окунь ушастый-
                60


                         Centrarchidal
                                                                  СL          82       Данио полосатый                          24
12.2.3. Миграция и трансфор-
Трансформируется в окружающей среде. Продукты мация в окружающей среде:
трансформации:  туман серной кислоты, диоксид серы, 
сульфаты [2,11]. 

12.2.4.Биологическая диссими-
 Стбильность в абиотических условиях >30 -  чрезвы-, ляция:
чайно стабильно, БПК, ХПК-сведения отсутствуют 
[2].
Предположительно: биологическая диссимиляция 
меньше 10% (не распадается).

13. Утилизация и/или ликвидация (удаление) отходов
13.1. Меры безопасности при
Избегать непосредственного контакта. Использовать СИЗ.
обращении с отходами, образу-

ющимися при потреблении,хра-    Соблюдать меры безопасности при обращении с едкими нении, транспортировании, ЧС:    агрессивными жидкостями(См. разделы 5,6,7,8 ПБ).

13.2. Сведения о местах и методах                                                                                     обезвреживания, уничтожения или                                                                                        захоронения отходов вещества, включая тару:                                                                      Утилизация:
Жидкий пролитый продукт собирают в отдельную

 емкость и отправляют на переработку [24].
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Остатки из хранилищ, баков, железнодорожных цистерн
удалять полностью с помощью вакуум-насосов в 
резервные емкости.                                      Обезвреживание:
Остатки нейтрализуют известью, мелом, содой или 
другими щелочными смесями [5,9,16].

Ликвидация:
Продукты нейтрализации собирают и отправляют в 
отвал, на полигон для захоронения токсичных 
промышленных отходов. В любых случаях 
нейтрализация и захоронение производятся по 
согласованию с природоохранными органами и 
органами СЭН. 





Местность после удаления продуктов нейтрализации 
дезактивируют известковым раствором [24].


Смывы с оборудования, промывные и сточные воды 
нейтрализуют до pH=6.5-8.5 перед сливом в


 канализационный коллектор [9,16].

Обработка тары (спо-
Железнодорожные цистерны, хранилища, баки

собы нейтрализации):
перед осмотром и капитальным ремонтом освободить от 
остатков, нейтрализовать известковым молоком, 
промыть водой и высушить воздухом.                                  14. Требования по безопасности транспортирования
14.1. Транспортное наименование

( с учетом марочного ассор-
Кислота серная техническая контактная
тимкента):
(улучшенная и  техническая) [1].

14.2. Вид транспортных средств: 
Транспортируют железнодорожным транспортом   
в цистернах и автомобильным транспортом в контейнерах  и бочках в соотвествии с правиалми перервозок грузов действующих на каждый вид транспорта.[1].

14.3. Классификация опасного
Класс 8, подкласс 8.1, чертежи знаков

груза:
опасности основной N 8  и  дополнительные 6а,5.              
Классификационный шифр - 8121.


Серийный номер ООН -1830 [1].

Предупредительная маркировка:
 Знак опасности по чертежу  N8 - <<капли, вытекающие
из одной пробирки на металлическую пластинку, а из 
другой - на руку. Капли разъедают металл, руку>>.

Надпись : <<Едкое/коррозионное>>.

Знак опасности по чертежу  N 6а -   << Череп и две скрещенные кости>> и  N 5 - <<черное пламя над черным кругом>>.



Надпись : <<Яд>> и<< Окислитель>> [13]

14.4. Транспортная маркировка: 
Транспортируют в специальных кислотных 
железнодорожных цистернах. На цистерну наносят 
трафареты; <<Кислота серная улучшенная>>, 
<<Опасно>>, а также знаки опасности ( см. п.14.3). [1]

14.5. Информация об опасности
Аварийная карта. Код экстренных мер «15Д».
при автомобильных перевозках
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 14.6. Аварийная карточка:
N 801 [18]
14.7. Информация об опасности
 Код опасности 80,порядковый N в табл.1в).

при железнодорожных перевозках: 
Штемпели на перевозочных документах для  
 
ж/д транспорта: <<Едкое>>,<<Ядовито>>,<<С>>,

<<Прикрытие 0-0-1-0>> [18], при перевозке по территории России.

15. Международное и национальное законодательство
15.1. Национальное законодательство

15.1. Национальное законода-
Закон РФ <<Об охране окружающей среды>>
тельство:
(принят 19.12.91).

15.1.1. Законы РФ:
Закон РФ <<О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения>> (принят 19.04.91). 
Закон РФ «О техническом регулировании»  (принят27.12.2002г.)

15.1.2. Документация, регламенти-
 Кислота серная техническая разрешена к при-
рующая требования по защите 
 менению санитарно-эпидемиологическим заключением
человека и окружающей среды:
№71.ТЦ.04.212.П.000857.08.08 от 19.08.2008 г.
15.2. Международное законодательство:
15.2.1. Предупредительная мар-                                                                                                              кировка, принятая в междуна- 
"С"-коррозионноактивное вещество.

        родной практике:


Фразы риска:
R:14/20/21/22,R:35 Бурно реагирует с водой. Вредно: при 
вдыхании, контакте с кожей и попадании в желудочно-
кишечный тракт, существует риск необратимых 
последствий для здоровья. 




R 52/53 . Вредно для обитателей водоемов, может 
вызвать долговременные неблагоприятные эффекты в 
водной среде.






R 58. Может вызвать долговременные неблагоприятные 
эффекты в окружающей среде.

S-фразы:
S: 26-30-36/37/39-45. 8/1в) 




S28 При контакте с кожей немедленно промыть 
пораженное место большим количеством воды. 

S30. Избегать контакта содержимого с водой, щелочами, 
солями, органическими веществами.



 S:36/37/39. Использовать соответствующую защитную 
одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. S38. При 
неудовлетворительной вентиляции 
использовать 
соответствующие средства защиты органов 
дыхания.
S61.Избегать попадания в окружающую природную 
среду.
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Дополнительные сведения:
CAS: 7664-93-9;





RTECS: WS 5600000 [2].

16. Дополнительная информация
16.1. Дополнительные сведения и данные, существенные для обеспечения безопасности, здоровья и окружающей среды

16.1.1. Рекомендации по при- 
Применяется для производства капролактама,   менению: 
в производстве минеральных удобрений и др.

целей [20].
16.1.2.Ограничения по применению: Не применяется в быту.
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